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前    言
DB11/X XXX《安防视频监控系统维保标准》分为7部分：
本标准由安徽省公安厅提出并归口。
本标准起草单位：安徽省安全技术防范行业协会、安徽电信工程有限责任公司、安徽云森物联网科技有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽旗翔科技发展有限公司
本标准主要起草人：江燕、张敬锋、李磊、王强、另大兵、瞿安东、丁少俊、万森、李唯哲、严道龙、刘伟东、张新武、马明义
安防视频监控系统维保标准
1　 范围
本标准规定了已建成的安防视频监控系统（以下简称系统）维修保养和维修服务的内容、要求以及工作标准。
本标准适用于安防视频监控系统的维修保养和维修服务工作。 

2　 标准性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术标准》
GB50348《安全防范工程技术标准》
GB50395《视频安防监控系统工程设计标准》
GA/T70《安全防范工程费用预算编制办法》
GA308《安全防范系统验收规则》
GA/T367《视频安防监控系统技术要求》
GA669.8《城市监控报警联网系统 传输网络技术要求》
GA/T792《城市监控报警联网系统管理标准》
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准:
3.1　 故障 
系统一部分不能或部分不能完成规定功能和达到系统设计要求的。
一级故障:系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全；
二级故障:系统发生故障影响系统正常使用；
三级故障:系统发生故障不影响系统正常使用；
3.2　 维护保养

通过事先计划对系统进行常规性检查、测试，使系统保持正常运行状态的各种计划活动，统称为维护保养。
3.3　 维修 
由于发生了故障而采取的将系统恢复到正常运行状态的所有维修活动，统称为维修。
3.4　 维保

维护保养和维修工作的统称。

3.5　 控制箱
为前端设备提供电源、编码、传输、防雷等功能的装置，包括但不限于电源插座、防雷器、用电保护器、传输设备、线路等。
3.6　 前端
    指分布于探测现场的各类设备，在本系统中，通常指摄像机以及与之配套的相关设备。
3.7　 后端
承担所有前端设备的管理、控制、存储、用户管理等工作的硬件系统和软件系统，集中对所辖区域进行监控，包括图像显示、监控客户终端群组成。系统中可以有一个或多个监控中心。
3.8　 传输

    连接前端与后端之间的传输链路，包含有线线路、无线及传输设备。
3.9　 维保单位  
从事系统维修保养和维修服务的单位。
3.10　 业主单位 
    系统的建设单位或使用单位。
4　  一般要求
4.1　 业主单位维保管理
业主单位设立维修管理机构或指定专人负责系统维修和保养管理工作。
4.2　  备品备件库
维保单位设立备品备件库，对于常见故障的设备和易损坏的材料进行储备，应满足及时维修的需要。
4.3　 维保单位

	资信等级
	系统规模（前端接入点）
	人员配备
	工程车辆
	工器具
	备注

	一级
	2000个点（及以上）
	8人及以上
	3辆
	必备，满足项目需要
	具有登高证、电工证及本行业颁发的从业资格证等，满足项目需要

	二级
	1000-2000个点
	6人及以上
	2辆
	必备，满足项目需要
	具有登高证、电工证及本行业颁发的从业资格证等，满足项目需要

	三级
	1000个点以下
	4人及以上
	1辆
	必备，满足项目需要
	具有登高证、电工证及本行业颁发的从业资格证等，满足项目需要


4.4　 签订维保合同。系统保合同至少应包括以下内容： 
4.4.1　 维护保养和维修期限；
4.4.2　 维护保养和维修内容； 
4.4.3　 维护保养和维修要求；
4.4.4　 故障响应时间和维修处理时间限定；
4.4.5　 维修质量要求和维修所需配件供应方式的确定；
4.4.6　 维护保养和维修记录及验收的标准；
4.4.7　 维护保养和维修资金支付方式和时间；
4.4.8　 合同双方具体负责人的姓名、联系电话；
4.4.9　 安防视频系统竣工资料，包括但不限于设计方案、工程合同或器材设备清单、系统原理图、平面布防图、点位分布图、系统供电图、线槽管道示意图、监控中心布局图、主要设备和器材的检测报告（认证证书)、使用说明书、系统操作手册、隐蔽工程图纸资料、验收报告、验收资料等；
4.4.10　 合同双方的责任、权利和义务；
4.4.11　 争议、违约及违约责任的处理方式。
4.5　 维保程序
4.5.1　 全系统的维保每年至少进行2次以上，并输出检查报告，内容应不少于附件中所列“前端巡检表、传输巡检表和后端巡检表”所列内容，或根据合同要求进行；
4.5.2　 维保单位在巡检设备时，发现异常情况应及时向业主单位通报；
4.5.3　 维保单位进行断电维修和保养前，应提出申请并征得业主单位同意后方可进行操作；
4.5.4　 维保工作必须每次都有记录，并应有现场维修人员签字和业主单位人员签字确认；
4.5.5　 维保记录应填写2份，分别由业主单位和维保单位各保存1份，系统服务年限结束时为止；
4.5.6　 维保记录应使用钢笔或签字笔填写，不得使用铅笔等。
4.6　 维保作业人员
4.6.1　 维保人员必须佩戴维保单位的标识。
4.6.2　 维保作业中，现场作业人员不得少于2人。作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全。
4.6.3　 在维保系统核心部位时，应有业主单位人员在场情况下进行。
4.6.4　 维保工作过程中造成的差错由维保单位负责。
4.6.5　 维保人员应遵守安全保密工作规定。
5　 维保内容要求
5.1　 维护保养：
5.1.1　 前端：检查杆件是否存在、损坏和有障碍物，检查摄像头设备是否存在、损坏和球机外罩是否清洁、除尘,检查云台、护罩、控制箱是否存在、损坏；前端维修至少每季度1次。
5.1.2　 后端：监控中心机房温湿度、消防报警功能、照明、视频服务器、存储、网络设备、显示系统、管理电脑及视频管理软件、防病毒库等是否正常工作；后端维护保养至少每6个月1次。
5.1.3　 传输：电缆和光缆线路是否裸露、破损信号是否衰减；传输维修至少每年度1次。 

5.2　 维修：
系统所有故障进行维修、恢复到系统正常运行。
6　 维保技术要求
6.1　 维护保养
6.1.1　 前端:杆件无倾斜，摄像机应清洁、确认监控方位和原设计方案相一致，室内、外防护罩应清洁、牢固，进线口密封确认，云台上、下、左、右控制应齐全有效，镜头的调整、控制应齐全有效，控制线外观应无破损及箱内所有设备运转正常。
6.1.2　 后端:存储、预览、录像以及回放应符合设计方案要求，图像质量应符合要求；显示色温色差质量良好；感染计算机病毒时应杀毒、升级，机器内应清洁、除尘，确认散热风扇工作正常，硬声音和视频应符合一致，时钟应定期校验，误差小于60秒，网络应齐全有效，机柜和操作台内应除尘、清洁、整齐，应急照明确认，监控中心内的温度宜为16－30℃，相对湿度宜为30－75%。
6.1.3　 传输：线缆应无破损、裸露，传输光纤检查、测试。
6.2　 维修

6.2.1　 应符合GB50343、GB50348、GB50395、GA/T70、GA308、GA/T367、GA669.8、GA/T792标准执行。

6.3　 响应时间
一级故障，接到通知，1小时内到达现场，2小时内排除系故障；
二级故障，接到通知，2小时到现场6小时内排除故障； 
三级故障，接到通知，4小时到现场48小时内故障；
在规定时间内排除故障（租用线路故障、停电等非维护单位控制的因素除外）；
6.4　 服务受理
维保单位应提供维保服务电话，保持每周7×24小时畅通、及时响应紧急情况下处理业主单位的技术咨询、服务请求和故障申报，按照故障受理确认单做好受理，并反馈维保务信息。
6.5　 服务标准性
维保单位应提供符合标准的服务管理体系：包括明确的岗位设置、职责分工、值班安排，健全的维修保养和维修管理制度，详实的维护保养和维修记录等。
7　 系统取费原则：
7.1　 系统维保取费原则：
	序号
	质保期后运行年限
	费率/%

	1
	3年以内
	3.0

	2
	3-5年
	4.0

	3
	5年以后
	5.0


计费额基础为系统设备器材费。设备器材的维修更换按实际发生另行计取。
7.2　 非正常运行的安防系统维护保养取费原则按照双方约定方式进行计取，可以高于7.1的取费原则。

7.3　 其他取费原则按照政府主管部门有关文件进行计取。
8　 附录

A前端巡检表         表一
	巡检辖区:         辖区                 巡检点位：            巡检日期：

	项目名称
	巡检项目
	备注

	检查情况
	杆件整体外观            口正常  口 不正常
	　

	
	控制箱整体外观          口正常  口 不正常
	　

	
	电源适配器              口正常  口 不正常
	

	
	空气开关                口正常  口 不正常
	　

	
	防雷隔离器              口正常  口 不正常
	　

	
	摄像机整体外观          口正常  口 不正常
	　

	
	镜头                    口正常  口 不正常
	　

	
	云台                    口正常  口 不正常
	　

	
	设备供电情况            口正常  口 不正常
	　

	
	线路通畅                口正常  口 不正常
	　

	
	补光灯整体外观            口正常  口 不正常
	　

	
	摄像机玻璃罩污垢          口正常  口 不正常
	　

	
	立杆周围环境            口正常  口 不正常
	　

	
	防雷接地测量            口正常  口 不正常
	　

	
	其他                    口正常  口 不正常
	

	点位抵达时间：                               点位离开时间：                         是否作为问题点位汇总     口是  口 否

	处理情况
	

	巡检人：
	业主方确认人员：


B后端巡检表         表二
	巡检辖区:         辖区                 巡检点位：            巡检日期：

	项目名称
	巡检项目
	备注

	检查情况
	温湿度                口正常  口 不正常
	　

	
	消防、防雷接地          口正常  口 不正常
	　

	
	电源                    口正常  口 不正常
	

	
	服务器                  口正常  口 不正常
	　

	
	视频解码器              口正常  口 不正常
	

	
	除尘、清洁              口正常  口 不正常
	

	
	显示系统                口正常  口 不正常
	

	
	网络设备                口正常  口 不正常
	

	
	存储                    口正常  口 不正常
	

	
	软件运行状态            口正常  口 不正常
	

	
	软件版本更新            口正常  口 不正常
	

	
	主要设备配置参数备份    口正常  口 不正常
	

	
	其他                    口正常  口 不正常
	

	点位抵达时间：                               点位离开时间：                         是否作为问题点位汇总     口是  口 否

	处理情况
	

	巡检人：
	业主方确认人员：


C传输巡检表         表三
	巡检辖区:         辖区                 巡检点位：            巡检日期：

	项目名称
	巡检项目
	备注

	检查情况
	网线                    口正常  口 不正常
	　

	
	视频线                  口正常  口 不正常
	

	
	控制线                  口正常  口 不正常
	

	
	电源线                  口正常  口 不正常
	

	
	光纤                    口正常  口 不正常
	

	
	光端机                  口正常  口 不正常
	

	
	线路带宽                口正常  口 不正常
	

	
	网络测试                口正常  口 不正常
	　

	
	其他                    口正常  口 不正常
	

	点位抵达时间：                               点位离开时间：                         是否作为问题点位汇总     口是  口 否

	处理情况
	

	巡检人：
	业主方确认人员：


D维修记录       表四 
	报修单位
	

	报修人员
	

	报修时间
	

	修复时间
	

	故障地点
	

	故障描述
	

	处理情况
	

	故障处理人员：
	业主方确认人员：
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